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1 Johdanto 

Tämä melumallinnus on tehty osana Markkisjärven alueelle suunnitellun kuuden voimalan 

tuulivoimapuiston kaavaehdostusvaihetta. Mallinnus tehtiin uudelleen 

kaavaehdotusvaiheessa, koska tuulivoimaloiden sijoittelussa on tapahtunut muutoksia kaavan 

luonnosvaiheen jälkeen. Kaavaehdotusvaiheessa osan voimaloista sijainteja siirrettiin. Lisäksi 

voimaloiden napakorkeutta pienennettiin 220 metristä 200 metriin.  

Melumallinnus tehtiin käyttäen WindPRO v 4.1 -laskentaohjelmiston DECIBEL-moduulia ISO 

9613-2 standardin mukaisesti ja Ympäristöhallinnon ohjetta noudattaen (Ympäristöhallinnon 

ohjeita 2/2014). 

 

2 Määritelmiä  

LAeq  A-painotettu äänenpaineen keskimääräinen tehollisarvo. Myös 

ekvivalentti äänitaso ja ekvivalenttitaso. Yksikkö dB. 

Melun takuuarvo Laitevalmistajan ilmoittama arvo tuulivoimalan melutasolle. 

Määrityksessä käytetään standardia IEC TS 61400-14. 

Pienitaajuinen melu Taajuudeltaan 20–200 Hz melu 

Sanktio Melumallinnuksen tuloksiin tapauskohtaisesti lisättävä arvo, jolla 

taataan tulosten konservatiivisuus  

Taustamelu Kohteessa vallitseva ympäristön melu ilman tarkasteltavan kohteen 

aiheuttamaa melua 

Toimenpideraja Altisteen toimenpideraja tarkoittaa pitoisuutta, mittaustulosta tai 

ominaisuutta, jolloin sen, kenen vastuulla haitta on, tulee ryhtyä 

terveydensuojelulain 27 §:n tai 51 §:n mukaisiin toimenpiteisiin 

terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen poistamiseksi tai 

rajoittamiseksi 

 

3 Yleistä melusta 

Melulla tarkoitetaan ääntä, joka koetaan epämiellyttävänä. Melulla voi olla terveysvaikutuksia, 

se voi haitata unta ja viihtyvyyttä, aiheuttaa stressiä ja häiritä ympäristön eläimiä (THL 2024). 

Melun leviäminen ympäristöön on luonteeltaan vaihtelevaa ja riippuu maaston 

pinnanmuodoista, sääoloista, tuulen suunnasta ja nopeudesta sekä ilman lämpötilasta eri 

korkeuksilla. Melun kuuluvuuden kannalta olennaista on taustaäänten taso. Esimerkiksi 

liikenteen humina, meren kohina tai kosken pauhu ovat taustaääniä, joihin kuulija tottuu. 

Taustaääntä ei tietoisesti havaita, mutta muutokset näissä äänissä voivat kiinnittää kuulijan 

huomion.  

Ääni on aaltoliikettä, jonka taajuus ilmoitetaan hertseinä (Hz). Ihminen kuulee parhaiten 200 

Hz – 10 000 Hz taajuisia ääniä. Pienitaajuinen eli taajuudeltaan 20–200 Hz ääni on 

havaittavissa. Infraääni tarkoittaa alle 20 Hz ääniä, jotka ovat havaittavissa vain, jos 

äänenpainetaso on tarpeeksi suuri (THL 2024.) 
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Melun leviämiseen vaikuttavat maastonmuodot ja esteet. Pehmeä maanpinta vaimentaa 

melua enemmän verrattuna kovaan kiviseen maanpintaan. Esteet kuten puusto rajoittavat 

melun leviämistä. Tuulivoimalat ovat korkeita ja ulottuvat korkeammalle kuin puusto, joten 

melu voi ulottua kauemmas verrattuna matalammalla sijaitseviin melunlähteisiin. Sää ja tuuli 

vaikuttavat myös melun leviämiseen, joten melu vaihtelee osin vuodenajan mukaan. 

Tuulivoimaloiden tuottama melu aiheutuu pääosin tuulivoimalan lapojen liikkeestä. 

Tuulivoimaloiden ominainen vaihtelevalta huminalta kuulostava ääni syntyy lavan 

aerodynaamisesta äänestä sekä lavan ohittaessa tuulivoimalan rungon, jolloin siiven ääni 

heijastuu rungosta ja toisaalta rungon ja lavan väliin puristuva ilma synnyttää uuden äänen. 

Tuulivoimaloiden melu on laajakaistaista eli noin 60–4000 Hz (Suomen ympäristö 4/2007). 

Tuulivoimaloiden aiheuttama melu voi olla impulssimaista, kapeakaistaista tai sykkivää 

(amplitudimodulaatio) ja melu voi sisältää pienitaajuisia komponentteja. Nämä melun 

ominaispiirteet tulee tapauskohtaisesti ottaa huomioon melumallinnuksessa. Jos 

tarkasteltavan tuulivoimalan ominainen melu sisältää näitä, tulee tuloksiin lisätä 5 dB sanktio. 

Melulle on esitetty luvussa 4 kuvatut ohjearvot, joita käytetään arvioitaessa tuulivoimaloiden 

aiheuttamaa meluhaittaa. Yöllä, kun taustamelu on hiljaisempi, koetaan meluhaitta 

suuremmaksi. Tuulivoimaloille on asetettu ohjearvot erikseen päivä- ja yöaikaan. 

Melua tarkastellaan A-painotettuna keskiäänitasona eli LAeq, jonka yksikkö on dB. Tämä A-

painotettu äänenpaineen keskimääräinen tehollisarvo sopii parhaiten arvioitaessa melun 

ihmisille aiheuttamaa meluhaittaa (Suomen ympäristö 4/2007). Keskiäänitaso LAeq vastaa 

jatkuvaa keskimääräistä äänitasoa, joka korostaa suurempia hetkellisiä äänitasoja.  14 dB on 

äänitaso hiljaisessa huoneessa, 34 dB hiljaisella luontoalueella ja 54 dB toimistohuoneessa 

(Suomen ympäristö 4/2007). 

 

4 Melun ohjearvot 

4.1 Valtioneuvoston asetuksen ohjearvot tuulivoimaloiden 
melutasolle ulkona 

Valtioneuvoston asetuksessa 1107/2015 (voimaatulopäivä 1.9.2015) on säädetty ohjearvot 

tuulivoimaloiden melutasolle. Taulukon 1 A-taajuuspainotetut keskiäänitasot LAeq eivät saa 

ylittyä ulkotilassa. 
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Taulukko 1. Valtioneuvoston asetuksen ohjearvot ulkomelulle (Valtioneuvoston asetus 1107/2015 3§) 

 Ulkomelutaso LAeq päivällä 7–22 Ulkomelutaso LAeq yöllä 7–22 

Pysyvä asutus 45 dB 40 dB 

Loma-asutus 45 dB 40 dB 

Hoitolaitokset 45 dB 40 dB 

Oppilaitokset 45 dB - 

Virkistysalueet 45 dB - 

Leirintäalueet 45 dB 40 dB 

Kansallispuistot 40 dB 40 dB 

 

Jos tuulivoimamelu on impulssimaista tai kapeakaistaista, taulukossa esitettyihin arvioihin 

lisätään 5 dB ennen vertailua. 

4.2 Asumisterveysasetuksen melutason toimenpiderajat 
sisällä 

Asumisterveysasetuksessa 545/2015 (voimaatulopäivä 23.4.2015) on esitetty melutason 

toimenpiderajat asuntojen sisällä. Taulukossa 2 on esitetty pienitaajuiselle melulle 

sovellettavat rajat päiväaikaan (klo 7–22) ja yöaikaan. Jos nämä rajat ylittyvät, tulee 

toiminnanharjoittajan ryhtyä terveydensuojelulain 763/1994 27 §:n tai 51 § mukaisiin 

toimenpiteisiin haitan selvittämiseksi sekä sen poistamiseksi tai rajoittamiseksi. 

Taulukko 2.  Asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaiset pienitaajuisen sisämelun tunnin 

keskiäänitason toimenpiderajat nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa.  

Kaista [Hz] 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Yöajan Leq, 1h [dB] 74 64 56 49 44 42 40 38 36 34 32 

Päiväajan Leq, 1h [dB] 79 69 61 54 49 47 45 43 41 39 37 

 

5 Lähtötiedot 

Melumallinnuksessa melutaso lasketaan suunnittelualueen ympäristöstä valituille 

mallinnuspisteille. Mallinnuspisteet on sijoitettu eri suunnille suunnittelualueesta niiden asuin- 

ja lomarakennusten kohdalle, jotka sijaitsevat lähimpänä suunnittelualuetta. Alueilla, joissa on 

tiheästi rakennuksia, on valittu lähekkäin useampi eri mallinnuspiste. Seuraavassa kuvassa on 

esitetty tuulivoimaloiden sijoittelu alueelle sekä valitut mallinnuspisteet (Kuva 1).  
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Kuva 1. Tuulivoimaloiden sijainnit suunnittelualueella. Violeteilla ympyröillä ja kirjaimilla on merkitty 

mallinnuspisteet, joista tulokset esitetään.  

 

Alueelle suunnitellaan kuuden voimalan toteuttamista. Tuulivoimalapaikkojen koordinaatit on 

esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 3). 
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Taulukko 3. Kaavaehdotusvaiheessa suunniteltujen voimalapaikkojen koordinaatit. Koordinaatit ovat 

ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa. 

Voimalan 
numero 

Koordinaatti, N Koordinaatti, E 

1 7045416 323615 

2 7045739 324117 

3 7045597 324794 

4 7046558 325123 

5 7046526 325771 

6 7045891 325973 

 

Mallinnuksessa käytettiin tuulivoimalavalmistaja Nordexin N175/6.8-tuulivoimalaa, jonka 

napakorkeus on 200 metriä. Valmistajalla ei ole olemassa melupäästötietoja voimalalle, jonka 

napakorkeus on 200 metriä, minkä takia mallinnuksessa käytettiin melupäästötietoja lähinnä 

tätä korkeutta olevasta voimalasta, jonka napakorkeus on 179 metriä. Tuulivoimalan roottorin 

halkaisijalla ei ole vaikutusta mallinnuksen tuloksiin, koska voimalat mallinnetaan 

pistelähteinä.  Mallinnuksessa käytetyt melupäästötiedot 1/3-oktaaveittain keskitaajuuksille 20 

Hz-10 000 Hz on ilmoitettu liitteessä 1. Valmistajan ilmoittama melupäästön takuuarvo Nordex 

N175/6.8 -tuulivoimalalle on 1,5 dB, mutta se ei ole standardin IEC TS 61400-14 mukainen. 

Tämän vuoksi melumallinnuksessa käytettiin 2 dB epävarmuusmarginaalia konservatiivisen 

arvion tekemiseksi. Mallinnuksessa käytetyssä voimalassa ei ole melua lieventäviä 

toimenpiteitä, kuten lapojen hammastuksia. Seuraavassa taulukossa on esitetty 

mallinnuksessa käytetyn tuulivoimalatyypin tiedot (Taulukko 4). 

Taulukko 4. Mallinnuksessa käytetyn tuulivoimalatyypin tiedot. 

Voimalan tyyppi Nordex N175 

Voimalan nimellisteho 6,8 MW 

Voimalan korkeus 200 m 

Roottorin halkaisija 200 m 

Lähtöäänitaso 108,9 dB + 2 dB 

 

Kapeakaistaiselle tai pienitaajuisia komponentteja sisältävälle melulle tulee lisätä 

mallinnustuloksiin 5 dB sanktio. Mallinnuksessa käytetyn tuulivoimalatyypin tuottama melu ei 

ole merkittävissä määrin impulssimaista, kapeakaistaista tai sykkivää (amplitudimodulaatio) 



3.9.2026  Luokitus: Julkinen    

Winda Energy Oy 
 

8 

Rejlers Finland | rejlers.com/fi 

eikä melu sisällä pienitaajuisia komponentteja. Tämän tuulivoimalatyypin kohdalla ei ole tarve 

lisätä sanktiota tuloksiin. 

Mallinnus tehtiin 15 C lämpötilassa ja 70 % suhteellisella kosteudella ympäristöhallinnon 

ohjeen 2/2014 mukaisesti. Laskentakorkeutena käytettiin neljää metriä. Mallinnus tehtiin 100 

% käyntiajalla. Melun yhteismallinnusta muiden hankkeiden kanssa ei tehty, koska muita 

tuulivoimahankkeita ja melua tuottavia toimintoja ei sijaitse suunnitellun tuulivoimapuiston 

läheisyydessä.  

Sisätilan melualtistumisen mallinnuksessa käytettiin Turun ammattikorkeakoulun vuosina 

2016–2019 toteuttamassa Anojanssi-projektissa esitettyjä äänieristyskertoimia (Turun AMK 

2020, Taulukko 5).  

Taulukko 5.  Anojanssi-tutkimuksen suomalaisten pientalojen äänitasoeron alalikiarvo (Turun AMK 

2020). 

Kaista [Hz] 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

DLc [dB] 7,6 8,3 9,2 10,3 11,5 13,0 14,8 16,8 18,8 21,1 22,8 

 

Melumallinnuksessa käytettiin ympäristöhallinnon ohjeita melun mallintamisesta. Laskenta-

ohjelmana käytetyn WindPron DECIBEL-moduuli käyttää melun etenemislaskennassa 

standardia ISO 9613-2 ja hyödyntää ympäristöministeriön Tuulivoimaloiden melun 

mallintaminen -ohjeistusta (Ympäristöministeriö 2014). Mallinnuksessa käytetyt lähtötiedot on 

esitetty tarkemmin liitteessä 1. 

 

6 Tulokset 

Ulkomelumallinnuksella tarkasteltiin meluhaittaa ympäristön viihtyvyydelle ulkotiloissa. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty kartalla voimaloiden ympäristöönsä aiheuttamat äänitasot 

(Kuva 2). Valtioneuvoston asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelun päiväajan (45 dB) tai yöajan 

(40 dB) ohjearvo ei mallinnustulosten mukaan ylity yhdenkään asuin- tai lomarakennuksen 

kohdalla. Alue, jolle ulottuu 40 dB:n melua, sijoittuu kokonaan kaava-alueen sisäpuolelle. 

Äänitasot eri mallinnuspisteissä on kuvattu seuraavassa taulukossa (Taulukko 6). Suurin 

asuinrakennuksen kohdalla esiintyvä meluhaitta on 35,1 dB mallinnuspisteessä Z ja 

lomarakennuksen kohdalla 36,0 dB mallinnuspisteessä W.  

Melu voi kuitenkin aiheuttaa haittaa tuulivoimapuiston alueen viihtyvyydelle ja virkistyskäytölle 

erityisesti alueen läpi kulkevilla ulkoilureiteillä, joiden varrella sijaitsee nuotiopaikkoja. 

Maakuntakaavan ohjeellinen ulkoilureitti kulkee suunnittelualueen poikki, ja äänitaso reitin 

voimaloiden läheisyydessä kulkevalla osuudella on yli 45 dB. Virkistysalueita koskevaa 

tuulivoimaloiden ulkomelun 45 dB ohjearvoa ei kuitenkaan sovelleta kaavoissa osoitetuille 

ulkoilureiteille (Ympäristöministeriö 2016).    
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Kuva 2. Mallinnetut äänitasot voimaloiden ympäristössä.  
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Taulukko 6. Ulkomelun A-taajuuspainotetut keskiäänitasot mallinnuspisteissä. 

Kirjain 
kartalla 

Kohde Äänitaso, 
dB(A) 

A Lomarakennus 33,8 

B Asuinrakennus 32,3 

C Lomarakennus 31,8 

D Asuinrakennus 31,3 

E Lomarakennus 32,5 

F Lomarakennus 33,5 

G Lomarakennus 35,1 

H Lomarakennus 33,9 

I Asuinrakennus 35,0 

J Asuinrakennus 28,5 

K Asuinrakennus 32,3 

L Asuinrakennus 33,7 

M Asuinrakennus 33,8 

N Asuinrakennus 32,5 

O Lomarakennus 34,3 

P Lomarakennus 34,2 

Q Lomarakennus 33,1 

R Lomarakennus 28,5 

S Asuinrakennus 24,8 

T Lomarakennus 29,6 

U Asuinrakennus 26,5 

V Lomarakennus 33,3 

W Lomarakennus 36,0 
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Kirjain 
kartalla 

Kohde Äänitaso, 
dB(A) 

X Metsästysmajan rakennuslupa, kunnalta 
saatujen tietojen mukaan lupa on 
rauennut eli sitä ei ole enää olemassa 

41,1 

Y Asuinrakennus 28,6 

Z Asuinrakennus 35,1 

AA Asuinrakennus 31,6 

AB Asuinrakennus 34,8 

AC Asuinrakennus 34,0 

AD Asuinrakennus 31,3 

AE Lomarakennus 31,8 

AF Asuinrakennus 31,7 

AG Asuinrakennus  30,4 

 

Pienitaajuisen melun mallinnuksella tarkasteltiin pienitaajuisen melun kulkeutumista sisälle 

asuin- ja lomarakennuksiin voimaloiden ympäristössä. Asumisterveysasetuksen sisämelun 

päivä- tai yöajan toimenpideraja ei ylity yhdessäkään asuin- tai lomarakennuksessa 

voimaloiden ympäristössä. Sisätilojen pienitaajuisen melun mallinnuksen tulokset on esitetty 

tarkemmin liitteessä 3. Seuraavassa kuvassa on esitetty mallinnustulos voimaloita lähimmän 

lomarakennuksen kohdalta. Liitteeseen 5 on koottu sisätilojen pienitaajuisen melun 

mallinnuksen tulokset kaikissa mallinnuspisteissä taulukkomuotoon. Taulukossa on esitetty 

myös pienitaajuisen melun äänitaso ulkona, jotta vai verrata, miten rakennuksen äänieristys 

vaimentaa äänitasoa. Ilman rakennuksen aiheuttamaa vaimentumista toimenpideraja-arvot 

ylittyvät osassa mallinnuspisteistä. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä, sillä toimenpideraja-arvo 

koskee vain sisätiloja, ja rakennusten aiheuttaman vaimentumisen kanssa raja-arvon ylitystä 

ei tapahdu.  
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Kuva 3. Päiväajan pienitaajuisen melun mallinnuksen tulokset tuulivoimaloita lähimpänä olevan 

lomarakennuksen (mallinnuspiste W) kohdalla eri oktaavikaistoilla. Vihreillä ympyröillä kaaviossa ja 

demands-sarakkeessa taulukossa on kuvattu toimenpideraja-arvot. Sinisillä kolmioilla kaaviossa ja 

WTG noise -sarakkeessa taulukossa on kuvattu tuulivoimaloiden aiheuttama melu mallinnuspisteessä.    

 

 

7 Yhteenveto 

Melumallinnuksen perusteella tuulivoimaloiden aiheuttama äänihaitta ei ylitä valtioneuvoston 

asetuksessa 1107/2015 esitettyjä ohjearvoja ulkomelulle eikä asumisterveysasetuksessa 

545/2015 esitettyjä pienitaajuisen melun toimenpiderajoja yhdenkään asuin- tai 

lomarakennuksen kohdalla.  
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Melumallinnuksen liite 1. Mallinnustiedot 

 

RAPORTIN JA RAPORTOIJAN TIEDOT 

Raportin hyväksyntäpäivämäärä: 31.8.2026 

Tekijä/organisaatio, yhteystiedot: Rejlers Finland Oy, Graanintie 5, 50101 Mikkeli 

Laatija: Terhi Porkka Tarkastaja: Tiina Tuominen Hyväksyjä: Kaisa Vaskinen 

MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT 

Mallinnusohjelma ja versio: WindPRO v 
4.1 

Mallinnusmenetelmä: ISO 9613-2 

TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT 

Tuulivoimalan valmistaja: Nordex Tyyppi: N175 Nimellisteho: 6,8 
MW 

Napakorkeus: 200 m Roottorin halkaisija: 200 m 

Mallinnuksessa käytetyt melun lieventämiskeinot: Ei käytetty lieventämiskeinoja 

AKUSTISET TIEDOT JA LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT 

Laskentakorkeus: 4 m Laskentaruudun koko: 25 m x 25 m 

Suhteellinen kosteus: 70 % Lämpötila: 15 °C 

Maastomallin lähde ja tarkkuus 

Maastomallin lähde: Maanmittauslaitos Vaakaresoluutio: 1 Pystyresoluutio: 2,5 

Maan- ja vedenpinnan absorption ja heijastuksen huomioimisessa käytetyt kertoimet 

ISO 9613-2   

Vesialueet, (0) / (G) 0 Akustisesti kova pinta 

Maa-alueet, (0,4) / (A-D/ E-F) 0,4 Akustisesti puolikova pinta 

Maa-alueet, (0) / (G)   

Ilmakehän stabiilisuus laskennassa/meteorologinen korjaus: 0 (neutraali-stabiili) 

Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen: vapaa avaruus 

Melulle altistuvat asuinrakennukset ja kohteet, lkm (ilman melun lieventämiskeinojen 
käyttöä) 
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Asuinrakennukset: 0 
kpl 

Vapaa-ajan 
rakennukset: 0 kpl 

Hoito- ja oppilaitokset: 0 kpl 

Melun leviäminen virkistys- tai luonnonsuojelualueille 

Virkistysalueet: o kpl Luonnonsuojelualueet: 0 kpl 

 

AKUSTISET TIEDOT JA LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT 

Lähtöäänitaso ja epävarmuus: 108,9 dB + 2 dB  

Melupäästötiedot (takuuarvo/äänitehotason keskiarvo ilman lisättyä epävarmuutta) 

Oktaaveittain [Hz] 1/3-oktaaveittain [Hz] 

63 89,7 20 71,8 200 94,8 2000 97,4 

125 96,5 25 75,2 250 95,8 2500 93,9 

250 100,7 31,5 77,1 315 96,9 3150 89,6 

500 102,2 40 78,3 400 97,0 4000 84,6 

1000 104,1 50 80,3 500 97,1 5000 79,7 

2000 102,3 63 84,6 630 98,2 6300 72,6 

4000 91,1 80 87,3 800 99,0 8000 64,9 

8000 73,4 100 88,9 1000 99,2 10000 55,5 

  125 91,5 1250 99,7   

  160 93,5 1600 99,5   

Melupäästötietojen lähde: Nordexin dokumentit F008_278_A14_EN, rev 05 ja 
F008_278_A17_EN, rev05 

Melun erityispiirteet 

Kapeakaistaisuus / 
tonaalisuus: ei 

Impulssimaisuus: 
ei 

Merkityksellinen 
sykintä (amplitudi-
modulaatio): ei 

Muu, mikä: ei 
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Calculation: Kaavaehdotuksen melumallinnus 20.8.26   

Calculation is done according to Finnish guideline “Ympäristöhallinnon

ohjeita 2 | 2014” from the Ministry of the Environment of Finland

All coordinates are in

Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89

Scale 1:125 000

New WTG Noise sensitive area

WTGs

WTG type Noise data

East North Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind LwA,ref Uncertainty

rated diameter height speed

[m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)] [dB(A)]

1 323 615 7 045 416 67,2 NORDEX N175/6.X 6800 20...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 200,0 200,0 USER mode 0 non serrated edges 8,0 108,9 2,0 f

2 325 123 7 046 558 69,1 NORDEX N175/6.X 6800 20...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 200,0 200,0 USER mode 0 non serrated edges 8,0 108,9 2,0 f

3 325 771 7 046 526 71,8 NORDEX N175/6.X 6800 20...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 200,0 200,0 USER mode 0 non serrated edges 8,0 108,9 2,0 f

4 325 973 7 045 891 63,5 NORDEX N175/6.X 6800 20...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 200,0 200,0 USER mode 0 non serrated edges 8,0 108,9 2,0 f

5 324 794 7 045 597 71,5 NORDEX N175/6.X 6800 20...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 200,0 200,0 USER mode 0 non serrated edges 8,0 108,9 2,0 f

6 324 117 7 045 739 66,2 NORDEX N175/6.X 6800 20...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 200,0 200,0 USER mode 0 non serrated edges 8,0 108,9 2,0 f

f) From other hub height

Calculation Results

Sound level

Noise sensitive area Demands Sound level Demands fulfilled ?

No. Name East North Z Immission Noise From Uncertainty WTG+Uncertainty Distance Noise 2 dB 

height WTGs margin margin to noise penalty 

demand applied 

for 

one or 

more 

WTGs

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB(A)] [m]

A Lomarakennus 1 326 680 7 048 303 65,1 4,0 40,0 31,8 2,0 33,8 923 Yes No

B Asuinrakennus 1 327 243 7 048 245 61,2 4,0 40,0 30,3 2,0 32,3 1 199 Yes No

C Lomarakennus 2 327 757 7 048 242 57,3 4,0 40,0 29,8 2,0 31,8 1 556 Yes No

D Asuinrakennus 2 327 946 7 048 109 58,5 4,0 40,0 29,3 2,0 31,3 1 616 Yes No

E Lomarakennus 3 327 769 7 047 566 62,0 4,0 40,0 30,5 2,0 32,5 1 162 Yes No

F Lomarakennus 4 327 680 7 047 333 70,1 4,0 40,0 31,5 2,0 33,5 970 Yes No

G Lomarakennus 5 327 575 7 046 873 70,7 4,0 40,0 33,1 2,0 35,1 689 Yes No

H Lomarakennus 6 327 851 7 046 644 59,6 4,0 40,0 31,9 2,0 33,9 891 Yes No

I Asuinrakennus 3 327 708 7 046 357 65,6 4,0 40,0 33,0 2,0 35,0 701 Yes No

J Asuinrakennus 4 328 179 7 043 627 70,1 4,0 40,0 26,5 2,0 28,5 2 150 Yes No

K Asuinrakennus 5 327 027 7 043 828 71,5 4,0 40,0 30,3 2,0 32,3 1 277 Yes No

L Asuinrakennus 6 326 519 7 043 855 72,8 4,0 40,0 31,7 2,0 33,7 1 029 Yes No

M Asuinrakennus 7 326 253 7 043 747 68,1 4,0 40,0 31,8 2,0 33,8 1 038 Yes No

N Asuinrakennus 8 326 082 7 043 371 68,2 4,0 40,0 30,5 2,0 32,5 1 338 Yes No

O Lomarakennus 7 324 961 7 043 450 66,3 4,0 40,0 32,3 2,0 34,3 960 Yes No

P Lomarakennus 8 324 839 7 043 416 68,0 4,0 40,0 32,2 2,0 34,2 974 Yes No

Q Lomarakennus 9 324 824 7 043 135 67,9 4,0 40,0 31,1 2,0 33,1 1 249 Yes No

R Lomarakennus 10 322 842 7 042 386 73,1 4,0 40,0 26,5 2,0 28,5 2 107 Yes No

S Asuinrakennus 9 320 546 7 042 715 71,3 4,0 40,0 22,8 2,0 24,8 3 121 Yes No

T Lomarakennus 11 321 012 7 044 805 67,3 4,0 40,0 27,6 2,0 29,6 1 635 Yes No

U Asuinrakennus 10 320 065 7 045 750 69,5 4,0 40,0 24,5 2,0 26,5 2 469 Yes No

V Lomarakennus 12 322 175 7 047 019 66,4 4,0 40,0 31,3 2,0 33,3 1 057 Yes No

W Lomarakennus 13 322 143 7 045 700 71,1 4,0 40,0 34,0 2,0 36,0 399 Yes No

To be continued on next page...

Liite 2. Mallinnustiedot
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...continued from previous page

Noise sensitive area Demands Sound level Demands fulfilled ?

No. Name East North Z Immission Noise From Uncertainty WTG+Uncertainty Distance Noise 2 dB 

height WTGs margin margin to noise penalty 

demand applied 

for 

one or 

more 

WTGs

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB(A)] [m]

X Metsästysmajan rakennuslupa 323 185 7 046 365 52,3 4,0 40,0 39,1 2,0 41,1 -131 No No

Y Asuinrakennus 11 322 124 7 048 663 57,1 4,0 40,0 26,6 2,0 28,6 2 316 Yes No

Z Asuinrakennus 12 323 504 7 047 808 53,6 4,0 40,0 33,1 2,0 35,1 778 Yes No

AA Asuinrakennus 13 323 750 7 048 798 56,2 4,0 40,0 29,6 2,0 31,6 1 479 Yes No

AB Asuinrakennus 14 324 239 7 048 259 50,5 4,0 40,0 32,8 2,0 34,8 811 Yes No

AC Asuinrakennus 15 324 451 7 048 499 63,3 4,0 40,0 32,0 2,0 34,0 952 Yes No

AD Asuinrakennus 16 324 768 7 049 185 58,1 4,0 40,0 29,3 2,0 31,3 1 534 Yes No

AE Lomarakennus 14 325 254 7 049 076 65,0 4,0 40,0 29,8 2,0 31,8 1 372 Yes No

AF Asuinrakennus 17 325 610 7 049 091 63,3 4,0 40,0 29,7 2,0 31,7 1 391 Yes No

AG Asuinrakennus 18 326 139 7 049 287 53,6 4,0 40,0 28,4 2,0 30,4 1 662 Yes No

Distances (m)

WTG

NSA 1 2 3 4 5 6

A 4210 2338 1996 2513 3298 3625

B 4600 2709 2263 2674 3607 4007

C 5013 3125 2624 2950 3971 4417

D 5099 3220 2690 2968 4030 4503

E 4677 2831 2252 2455 3567 4083

F 4494 2671 2073 2234 3368 3903

G 4218 2471 1837 1878 3059 3639

H 4409 2728 2083 2022 3231 3842

I 4199 2592 1944 1796 3011 3644

J 4901 4234 3769 3161 3917 4578

K 3762 3328 2976 2316 2849 3481

L 3296 3042 2774 2108 2452 3052

M 3121 3030 2821 2163 2357 2921

N 3203 3328 3171 2523 2572 3077

O 2381 3112 3180 2642 2153 2439

P 2344 3155 3246 2722 2182 2432

Q 2580 3436 3520 2986 2462 2697

R 3125 4754 5070 4699 3757 3586

S 4087 5975 6466 6287 5132 4678

T 2674 4469 5060 5078 3863 3242

U 3565 5121 5757 5908 4730 4050

V 2155 2984 3629 3961 2979 2325

W 1499 3101 3720 3834 2652 1974

X 1042 1948 2590 2828 1782 1122

Y 3573 3663 4225 4742 4064 3538

Z 2394 2045 2603 3125 2559 2157

AA 3384 2626 3039 3658 3365 3080

AB 2910 1916 2312 2934 2718 2522

AC 3194 2054 2373 3019 2922 2780

AD 3941 2650 2841 3506 3587 3506

AE 4010 2521 2601 3264 3509 3525

AF 4181 2578 2569 3219 3587 3669

AG 4621 2911 2785 3399 3927 4084
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A Lomarakennus 1

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 48,4 Yes

25,0 64,0 45,0 Yes

31,5 56,0 40,5 Yes

40,0 49,0 35,6 Yes

50,0 44,0 31,6 Yes

63,0 42,0 29,9 Yes

80,0 40,0 26,4 Yes

100,0 38,0 21,6 Yes

125,0 36,0 17,7 Yes

160,0 34,0 12,4 Yes

200,0 32,0 8,9 Yes

B Asuinrakennus 1

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 47,5 Yes

25,0 64,0 44,1 Yes

31,5 56,0 39,6 Yes

40,0 49,0 34,6 Yes

50,0 44,0 30,7 Yes

63,0 42,0 28,9 Yes

80,0 40,0 25,4 Yes

100,0 38,0 20,6 Yes

125,0 36,0 16,6 Yes

160,0 34,0 11,3 Yes

200,0 32,0 7,7 Yes

C Lomarakennus 2

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 46,4 Yes

25,0 64,0 43,0 Yes

31,5 56,0 38,5 Yes

40,0 49,0 33,5 Yes

50,0 44,0 29,6 Yes

63,0 42,0 27,8 Yes

80,0 40,0 24,3 Yes

100,0 38,0 19,5 Yes

125,0 36,0 15,5 Yes

160,0 34,0 10,0 Yes

200,0 32,0 6,3 Yes

Liite 3. Yöajan pienitaajuinen melu sisätilassa
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D Asuinrakennus 2

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 46,2 Yes

25,0 64,0 42,9 Yes

31,5 56,0 38,3 Yes

40,0 49,0 33,4 Yes

50,0 44,0 29,4 Yes

63,0 42,0 27,7 Yes

80,0 40,0 24,1 Yes

100,0 38,0 19,3 Yes

125,0 36,0 15,3 Yes

160,0 34,0 9,8 Yes

200,0 32,0 6,1 Yes

E Lomarakennus 3

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 47,5 Yes

25,0 64,0 44,2 Yes

31,5 56,0 39,7 Yes

40,0 49,0 34,7 Yes

50,0 44,0 30,7 Yes

63,0 42,0 29,0 Yes

80,0 40,0 25,5 Yes

100,0 38,0 20,7 Yes

125,0 36,0 16,8 Yes

160,0 34,0 11,4 Yes

200,0 32,0 7,8 Yes

F Lomarakennus 4

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 48,2 Yes

25,0 64,0 44,8 Yes

31,5 56,0 40,3 Yes

40,0 49,0 35,3 Yes

50,0 44,0 31,4 Yes

63,0 42,0 29,7 Yes

80,0 40,0 26,1 Yes

100,0 38,0 21,4 Yes

125,0 36,0 17,5 Yes

160,0 34,0 12,2 Yes

200,0 32,0 8,6 Yes
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G Lomarakennus 5

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 49,2 Yes

25,0 64,0 45,8 Yes

31,5 56,0 41,3 Yes

40,0 49,0 36,4 Yes

50,0 44,0 32,4 Yes

63,0 42,0 30,7 Yes

80,0 40,0 27,2 Yes

100,0 38,0 22,5 Yes

125,0 36,0 18,6 Yes

160,0 34,0 13,4 Yes

200,0 32,0 9,9 Yes

H Lomarakennus 6

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 48,4 Yes

25,0 64,0 45,1 Yes

31,5 56,0 40,6 Yes

40,0 49,0 35,6 Yes

50,0 44,0 31,6 Yes

63,0 42,0 29,9 Yes

80,0 40,0 26,4 Yes

100,0 38,0 21,7 Yes

125,0 36,0 17,7 Yes

160,0 34,0 12,5 Yes

200,0 32,0 8,9 Yes

I Asuinrakennus 3

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 49,1 Yes

25,0 64,0 45,8 Yes

31,5 56,0 41,2 Yes

40,0 49,0 36,3 Yes

50,0 44,0 32,3 Yes

63,0 42,0 30,6 Yes

80,0 40,0 27,1 Yes

100,0 38,0 22,4 Yes

125,0 36,0 18,5 Yes

160,0 34,0 13,3 Yes

200,0 32,0 9,8 Yes
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J Asuinrakennus 4

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 45,1 Yes

25,0 64,0 41,7 Yes

31,5 56,0 37,2 Yes

40,0 49,0 32,2 Yes

50,0 44,0 28,2 Yes

63,0 42,0 26,5 Yes

80,0 40,0 22,9 Yes

100,0 38,0 18,0 Yes

125,0 36,0 13,9 Yes

160,0 34,0 8,4 Yes

200,0 32,0 4,5 Yes

K Asuinrakennus 5

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 47,5 Yes

25,0 64,0 44,2 Yes

31,5 56,0 39,6 Yes

40,0 49,0 34,7 Yes

50,0 44,0 30,7 Yes

63,0 42,0 29,0 Yes

80,0 40,0 25,4 Yes

100,0 38,0 20,7 Yes

125,0 36,0 16,7 Yes

160,0 34,0 11,3 Yes

200,0 32,0 7,7 Yes

L Asuinrakennus 6

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 48,5 Yes

25,0 64,0 45,1 Yes

31,5 56,0 40,6 Yes

40,0 49,0 35,6 Yes

50,0 44,0 31,7 Yes

63,0 42,0 30,0 Yes

80,0 40,0 26,4 Yes

100,0 38,0 21,7 Yes

125,0 36,0 17,8 Yes

160,0 34,0 12,4 Yes

200,0 32,0 8,9 Yes



windPRO 4.1.292  by EMD International A/S, Tel. +45 69 16 48 50, www.emd-international.com, support@emd.dk 24.8.2026 16.29 / 5

Project:

3411261_Markjärv

Description:

Markjärv kaavaehdotuksen melumallinnus: Yöajan pienitaajuinen melu 

Licensed user:

Rejlers Finland Oy 6030 EHS Common

PL 1000 

FI-0781 Helsinki

Terhi Porkka / terhi.porkka@rejlers.fi
Calculated:

24.8.2026 16.28/4.1.292

DECIBEL - Detailed results, graphic

Calculation: Kaavaehdotuksen melumallinnus: Yöajan pienitaajuinen melu    Noise calculation model: Finland Low frequency 8,0 m/s

M Asuinrakennus 7

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 48,6 Yes

25,0 64,0 45,2 Yes

31,5 56,0 40,7 Yes

40,0 49,0 35,7 Yes

50,0 44,0 31,8 Yes

63,0 42,0 30,1 Yes

80,0 40,0 26,5 Yes

100,0 38,0 21,8 Yes

125,0 36,0 17,9 Yes

160,0 34,0 12,6 Yes

200,0 32,0 9,0 Yes

N Asuinrakennus 8

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 47,7 Yes

25,0 64,0 44,4 Yes

31,5 56,0 39,9 Yes

40,0 49,0 34,9 Yes

50,0 44,0 30,9 Yes

63,0 42,0 29,2 Yes

80,0 40,0 25,7 Yes

100,0 38,0 20,9 Yes

125,0 36,0 16,9 Yes

160,0 34,0 11,6 Yes

200,0 32,0 8,0 Yes

O Lomarakennus 7

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 48,8 Yes

25,0 64,0 45,5 Yes

31,5 56,0 41,0 Yes

40,0 49,0 36,0 Yes

50,0 44,0 32,1 Yes

63,0 42,0 30,4 Yes

80,0 40,0 26,8 Yes

100,0 38,0 22,1 Yes

125,0 36,0 18,2 Yes

160,0 34,0 12,9 Yes

200,0 32,0 9,4 Yes
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P Lomarakennus 8

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 48,8 Yes

25,0 64,0 45,4 Yes

31,5 56,0 40,9 Yes

40,0 49,0 35,9 Yes

50,0 44,0 32,0 Yes

63,0 42,0 30,3 Yes

80,0 40,0 26,8 Yes

100,0 38,0 22,0 Yes

125,0 36,0 18,1 Yes

160,0 34,0 12,8 Yes

200,0 32,0 9,3 Yes

Q Lomarakennus 9

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 47,9 Yes

25,0 64,0 44,6 Yes

31,5 56,0 40,0 Yes

40,0 49,0 35,1 Yes

50,0 44,0 31,1 Yes

63,0 42,0 29,4 Yes

80,0 40,0 25,9 Yes

100,0 38,0 21,1 Yes

125,0 36,0 17,1 Yes

160,0 34,0 11,8 Yes

200,0 32,0 8,2 Yes

R Lomarakennus 10

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 45,1 Yes

25,0 64,0 41,7 Yes

31,5 56,0 37,2 Yes

40,0 49,0 32,2 Yes

50,0 44,0 28,2 Yes

63,0 42,0 26,4 Yes

80,0 40,0 22,9 Yes

100,0 38,0 18,0 Yes

125,0 36,0 13,9 Yes

160,0 34,0 8,4 Yes

200,0 32,0 4,5 Yes
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Calculation: Kaavaehdotuksen melumallinnus: Yöajan pienitaajuinen melu    Noise calculation model: Finland Low frequency 8,0 m/s

S Asuinrakennus 9

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 42,7 Yes

25,0 64,0 39,3 Yes

31,5 56,0 34,8 Yes

40,0 49,0 29,8 Yes

50,0 44,0 25,8 Yes

63,0 42,0 24,0 Yes

80,0 40,0 20,3 Yes

100,0 38,0 15,4 Yes

125,0 36,0 11,1 Yes

160,0 34,0 5,3 Yes

200,0 32,0 1,2 Yes

T Lomarakennus 11

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 45,6 Yes

25,0 64,0 42,2 Yes

31,5 56,0 37,7 Yes

40,0 49,0 32,7 Yes

50,0 44,0 28,8 Yes

63,0 42,0 27,0 Yes

80,0 40,0 23,4 Yes

100,0 38,0 18,6 Yes

125,0 36,0 14,6 Yes

160,0 34,0 9,1 Yes

200,0 32,0 5,3 Yes

U Asuinrakennus 10

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 43,8 Yes

25,0 64,0 40,4 Yes

31,5 56,0 35,8 Yes

40,0 49,0 30,9 Yes

50,0 44,0 26,9 Yes

63,0 42,0 25,1 Yes

80,0 40,0 21,5 Yes

100,0 38,0 16,6 Yes

125,0 36,0 12,4 Yes

160,0 34,0 6,7 Yes

200,0 32,0 2,7 Yes
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Calculation: Kaavaehdotuksen melumallinnus: Yöajan pienitaajuinen melu    Noise calculation model: Finland Low frequency 8,0 m/s

V Lomarakennus 12

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 48,1 Yes

25,0 64,0 44,8 Yes

31,5 56,0 40,2 Yes

40,0 49,0 35,3 Yes

50,0 44,0 31,3 Yes

63,0 42,0 29,6 Yes

80,0 40,0 26,1 Yes

100,0 38,0 21,3 Yes

125,0 36,0 17,4 Yes

160,0 34,0 12,1 Yes

200,0 32,0 8,5 Yes

W Lomarakennus 13

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 49,6 Yes

25,0 64,0 46,3 Yes

31,5 56,0 41,8 Yes

40,0 49,0 36,8 Yes

50,0 44,0 32,9 Yes

63,0 42,0 31,2 Yes

80,0 40,0 27,7 Yes

100,0 38,0 23,0 Yes

125,0 36,0 19,1 Yes

160,0 34,0 13,9 Yes

200,0 32,0 10,4 Yes

X Metsästysmajan rakennuslupa

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 53,3 Yes

25,0 64,0 49,9 Yes

31,5 56,0 45,4 Yes

40,0 49,0 40,5 Yes

50,0 44,0 36,6 Yes

63,0 42,0 34,9 Yes

80,0 40,0 31,4 Yes

100,0 38,0 26,8 Yes

125,0 36,0 23,0 Yes

160,0 34,0 18,0 Yes

200,0 32,0 14,7 Yes



windPRO 4.1.292  by EMD International A/S, Tel. +45 69 16 48 50, www.emd-international.com, support@emd.dk 24.8.2026 16.29 / 9

Project:

3411261_Markjärv

Description:

Markjärv kaavaehdotuksen melumallinnus: Yöajan pienitaajuinen melu 

Licensed user:

Rejlers Finland Oy 6030 EHS Common

PL 1000 

FI-0781 Helsinki

Terhi Porkka / terhi.porkka@rejlers.fi
Calculated:

24.8.2026 16.28/4.1.292

DECIBEL - Detailed results, graphic

Calculation: Kaavaehdotuksen melumallinnus: Yöajan pienitaajuinen melu    Noise calculation model: Finland Low frequency 8,0 m/s

Y Asuinrakennus 11

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 45,2 Yes

25,0 64,0 41,9 Yes

31,5 56,0 37,3 Yes

40,0 49,0 32,3 Yes

50,0 44,0 28,4 Yes

63,0 42,0 26,6 Yes

80,0 40,0 23,0 Yes

100,0 38,0 18,2 Yes

125,0 36,0 14,1 Yes

160,0 34,0 8,5 Yes

200,0 32,0 4,7 Yes

Z Asuinrakennus 12

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 49,4 Yes

25,0 64,0 46,0 Yes

31,5 56,0 41,5 Yes

40,0 49,0 36,6 Yes

50,0 44,0 32,6 Yes

63,0 42,0 30,9 Yes

80,0 40,0 27,4 Yes

100,0 38,0 22,7 Yes

125,0 36,0 18,8 Yes

160,0 34,0 13,5 Yes

200,0 32,0 10,0 Yes

AA Asuinrakennus 13

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 47,1 Yes

25,0 64,0 43,8 Yes

31,5 56,0 39,2 Yes

40,0 49,0 34,3 Yes

50,0 44,0 30,3 Yes

63,0 42,0 28,6 Yes

80,0 40,0 25,0 Yes

100,0 38,0 20,2 Yes

125,0 36,0 16,2 Yes

160,0 34,0 10,8 Yes

200,0 32,0 7,2 Yes
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Calculation: Kaavaehdotuksen melumallinnus: Yöajan pienitaajuinen melu    Noise calculation model: Finland Low frequency 8,0 m/s

AB Asuinrakennus 14

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 49,2 Yes

25,0 64,0 45,9 Yes

31,5 56,0 41,3 Yes

40,0 49,0 36,4 Yes

50,0 44,0 32,4 Yes

63,0 42,0 30,7 Yes

80,0 40,0 27,2 Yes

100,0 38,0 22,5 Yes

125,0 36,0 18,6 Yes

160,0 34,0 13,3 Yes

200,0 32,0 9,8 Yes

AC Asuinrakennus 15

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 48,7 Yes

25,0 64,0 45,3 Yes

31,5 56,0 40,8 Yes

40,0 49,0 35,8 Yes

50,0 44,0 31,9 Yes

63,0 42,0 30,2 Yes

80,0 40,0 26,6 Yes

100,0 38,0 21,9 Yes

125,0 36,0 18,0 Yes

160,0 34,0 12,7 Yes

200,0 32,0 9,1 Yes

AD Asuinrakennus 16

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 46,8 Yes

25,0 64,0 43,5 Yes

31,5 56,0 39,0 Yes

40,0 49,0 34,0 Yes

50,0 44,0 30,0 Yes

63,0 42,0 28,3 Yes

80,0 40,0 24,7 Yes

100,0 38,0 19,9 Yes

125,0 36,0 15,9 Yes

160,0 34,0 10,5 Yes

200,0 32,0 6,8 Yes
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Calculation: Kaavaehdotuksen melumallinnus: Yöajan pienitaajuinen melu    Noise calculation model: Finland Low frequency 8,0 m/s

AE Lomarakennus 14

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 47,2 Yes

25,0 64,0 43,9 Yes

31,5 56,0 39,3 Yes

40,0 49,0 34,4 Yes

50,0 44,0 30,4 Yes

63,0 42,0 28,7 Yes

80,0 40,0 25,1 Yes

100,0 38,0 20,4 Yes

125,0 36,0 16,4 Yes

160,0 34,0 11,0 Yes

200,0 32,0 7,3 Yes

AF Asuinrakennus 17

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 47,1 Yes

25,0 64,0 43,8 Yes

31,5 56,0 39,2 Yes

40,0 49,0 34,3 Yes

50,0 44,0 30,3 Yes

63,0 42,0 28,6 Yes

80,0 40,0 25,0 Yes

100,0 38,0 20,2 Yes

125,0 36,0 16,2 Yes

160,0 34,0 10,9 Yes

200,0 32,0 7,2 Yes

AG Asuinrakennus 18

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 46,3 Yes

25,0 64,0 42,9 Yes

31,5 56,0 38,4 Yes

40,0 49,0 33,4 Yes

50,0 44,0 29,5 Yes

63,0 42,0 27,7 Yes

80,0 40,0 24,2 Yes

100,0 38,0 19,4 Yes

125,0 36,0 15,3 Yes

160,0 34,0 9,9 Yes

200,0 32,0 6,2 Yes
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Calculation: Kaavaehdotuksen melumallinnus: yöajan pienitaajuinen melu ulkona   Noise calculation model: Finland Low frequency 8,0 m/s

A Lomarakennus 1

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 56,0 Yes

25,0 64,0 53,3 Yes

31,5 56,0 49,7 Yes

40,0 49,0 45,9 Yes

50,0 44,0 43,1 Yes

63,0 42,0 42,9 No

80,0 40,0 41,2 No

100,0 38,0 38,4 No

125,0 36,0 36,5 No

160,0 34,0 33,5 Yes

200,0 32,0 31,7 Yes

B Asuinrakennus 1

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 55,1 Yes

25,0 64,0 52,4 Yes

31,5 56,0 48,8 Yes

40,0 49,0 44,9 Yes

50,0 44,0 42,2 Yes

63,0 42,0 41,9 Yes

80,0 40,0 40,2 No

100,0 38,0 37,4 Yes

125,0 36,0 35,4 Yes

160,0 34,0 32,4 Yes

200,0 32,0 30,5 Yes

C Lomarakennus 2

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 54,0 Yes

25,0 64,0 51,3 Yes

31,5 56,0 47,7 Yes

40,0 49,0 43,8 Yes

50,0 44,0 41,1 Yes

63,0 42,0 40,8 Yes

80,0 40,0 39,1 Yes

100,0 38,0 36,3 Yes

125,0 36,0 34,3 Yes

160,0 34,0 31,1 Yes

200,0 32,0 29,1 Yes

Liite 4. Yöajan pienitaajuinen melu ulkona
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Calculation: Kaavaehdotuksen melumallinnus: yöajan pienitaajuinen melu ulkona   Noise calculation model: Finland Low frequency 8,0 m/s

D Asuinrakennus 2

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 53,8 Yes

25,0 64,0 51,2 Yes

31,5 56,0 47,5 Yes

40,0 49,0 43,7 Yes

50,0 44,0 40,9 Yes

63,0 42,0 40,7 Yes

80,0 40,0 38,9 Yes

100,0 38,0 36,1 Yes

125,0 36,0 34,1 Yes

160,0 34,0 30,9 Yes

200,0 32,0 28,9 Yes

E Lomarakennus 3

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 55,1 Yes

25,0 64,0 52,5 Yes

31,5 56,0 48,9 Yes

40,0 49,0 45,0 Yes

50,0 44,0 42,2 Yes

63,0 42,0 42,0 Yes

80,0 40,0 40,3 No

100,0 38,0 37,5 Yes

125,0 36,0 35,6 Yes

160,0 34,0 32,5 Yes

200,0 32,0 30,6 Yes

F Lomarakennus 4

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 55,8 Yes

25,0 64,0 53,1 Yes

31,5 56,0 49,5 Yes

40,0 49,0 45,6 Yes

50,0 44,0 42,9 Yes

63,0 42,0 42,7 No

80,0 40,0 40,9 No

100,0 38,0 38,2 No

125,0 36,0 36,3 No

160,0 34,0 33,3 Yes

200,0 32,0 31,4 Yes
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Calculation: Kaavaehdotuksen melumallinnus: yöajan pienitaajuinen melu ulkona   Noise calculation model: Finland Low frequency 8,0 m/s

G Lomarakennus 5

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 56,8 Yes

25,0 64,0 54,1 Yes

31,5 56,0 50,5 Yes

40,0 49,0 46,7 Yes

50,0 44,0 43,9 Yes

63,0 42,0 43,7 No

80,0 40,0 42,0 No

100,0 38,0 39,3 No

125,0 36,0 37,4 No

160,0 34,0 34,5 No

200,0 32,0 32,7 No

H Lomarakennus 6

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 56,0 Yes

25,0 64,0 53,4 Yes

31,5 56,0 49,8 Yes

40,0 49,0 45,9 Yes

50,0 44,0 43,1 Yes

63,0 42,0 42,9 No

80,0 40,0 41,2 No

100,0 38,0 38,5 No

125,0 36,0 36,5 No

160,0 34,0 33,6 Yes

200,0 32,0 31,7 Yes

I Asuinrakennus 3

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 56,7 Yes

25,0 64,0 54,1 Yes

31,5 56,0 50,4 Yes

40,0 49,0 46,6 Yes

50,0 44,0 43,8 Yes

63,0 42,0 43,6 No

80,0 40,0 41,9 No

100,0 38,0 39,2 No

125,0 36,0 37,3 No

160,0 34,0 34,4 No

200,0 32,0 32,6 No
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Calculation: Kaavaehdotuksen melumallinnus: yöajan pienitaajuinen melu ulkona   Noise calculation model: Finland Low frequency 8,0 m/s

J Asuinrakennus 4

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 52,7 Yes

25,0 64,0 50,0 Yes

31,5 56,0 46,4 Yes

40,0 49,0 42,5 Yes

50,0 44,0 39,7 Yes

63,0 42,0 39,5 Yes

80,0 40,0 37,7 Yes

100,0 38,0 34,8 Yes

125,0 36,0 32,7 Yes

160,0 34,0 29,5 Yes

200,0 32,0 27,3 Yes

K Asuinrakennus 5

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 55,1 Yes

25,0 64,0 52,5 Yes

31,5 56,0 48,8 Yes

40,0 49,0 45,0 Yes

50,0 44,0 42,2 Yes

63,0 42,0 42,0 Yes

80,0 40,0 40,2 No

100,0 38,0 37,5 Yes

125,0 36,0 35,5 Yes

160,0 34,0 32,4 Yes

200,0 32,0 30,5 Yes

L Asuinrakennus 6

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 56,1 Yes

25,0 64,0 53,4 Yes

31,5 56,0 49,8 Yes

40,0 49,0 45,9 Yes

50,0 44,0 43,2 Yes

63,0 42,0 43,0 No

80,0 40,0 41,2 No

100,0 38,0 38,5 No

125,0 36,0 36,6 No

160,0 34,0 33,5 Yes

200,0 32,0 31,7 Yes
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M Asuinrakennus 7

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 56,2 Yes

25,0 64,0 53,5 Yes

31,5 56,0 49,9 Yes

40,0 49,0 46,0 Yes

50,0 44,0 43,3 Yes

63,0 42,0 43,1 No

80,0 40,0 41,3 No

100,0 38,0 38,6 No

125,0 36,0 36,7 No

160,0 34,0 33,7 Yes

200,0 32,0 31,8 Yes

N Asuinrakennus 8

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 55,3 Yes

25,0 64,0 52,7 Yes

31,5 56,0 49,1 Yes

40,0 49,0 45,2 Yes

50,0 44,0 42,4 Yes

63,0 42,0 42,2 No

80,0 40,0 40,5 No

100,0 38,0 37,7 Yes

125,0 36,0 35,7 Yes

160,0 34,0 32,7 Yes

200,0 32,0 30,8 Yes

O Lomarakennus 7

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 56,4 Yes

25,0 64,0 53,8 Yes

31,5 56,0 50,2 Yes

40,0 49,0 46,3 Yes

50,0 44,0 43,6 Yes

63,0 42,0 43,4 No

80,0 40,0 41,6 No

100,0 38,0 38,9 No

125,0 36,0 37,0 No

160,0 34,0 34,0 Yes

200,0 32,0 32,2 No
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P Lomarakennus 8

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 56,4 Yes

25,0 64,0 53,7 Yes

31,5 56,0 50,1 Yes

40,0 49,0 46,2 Yes

50,0 44,0 43,5 Yes

63,0 42,0 43,3 No

80,0 40,0 41,6 No

100,0 38,0 38,8 No

125,0 36,0 36,9 No

160,0 34,0 33,9 Yes

200,0 32,0 32,1 No

Q Lomarakennus 9

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 55,5 Yes

25,0 64,0 52,9 Yes

31,5 56,0 49,2 Yes

40,0 49,0 45,4 Yes

50,0 44,0 42,6 Yes

63,0 42,0 42,4 No

80,0 40,0 40,7 No

100,0 38,0 37,9 Yes

125,0 36,0 35,9 Yes

160,0 34,0 32,9 Yes

200,0 32,0 31,0 Yes

R Lomarakennus 10

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 52,7 Yes

25,0 64,0 50,0 Yes

31,5 56,0 46,4 Yes

40,0 49,0 42,5 Yes

50,0 44,0 39,7 Yes

63,0 42,0 39,4 Yes

80,0 40,0 37,7 Yes

100,0 38,0 34,8 Yes

125,0 36,0 32,7 Yes

160,0 34,0 29,5 Yes

200,0 32,0 27,3 Yes
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Calculation: Kaavaehdotuksen melumallinnus: yöajan pienitaajuinen melu ulkona   Noise calculation model: Finland Low frequency 8,0 m/s

S Asuinrakennus 9

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 50,3 Yes

25,0 64,0 47,6 Yes

31,5 56,0 44,0 Yes

40,0 49,0 40,1 Yes

50,0 44,0 37,3 Yes

63,0 42,0 37,0 Yes

80,0 40,0 35,1 Yes

100,0 38,0 32,2 Yes

125,0 36,0 29,9 Yes

160,0 34,0 26,4 Yes

200,0 32,0 24,0 Yes

T Lomarakennus 11

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 53,2 Yes

25,0 64,0 50,5 Yes

31,5 56,0 46,9 Yes

40,0 49,0 43,0 Yes

50,0 44,0 40,3 Yes

63,0 42,0 40,0 Yes

80,0 40,0 38,2 Yes

100,0 38,0 35,4 Yes

125,0 36,0 33,4 Yes

160,0 34,0 30,2 Yes

200,0 32,0 28,1 Yes

U Asuinrakennus 10

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 51,4 Yes

25,0 64,0 48,7 Yes

31,5 56,0 45,0 Yes

40,0 49,0 41,2 Yes

50,0 44,0 38,4 Yes

63,0 42,0 38,1 Yes

80,0 40,0 36,3 Yes

100,0 38,0 33,4 Yes

125,0 36,0 31,2 Yes

160,0 34,0 27,8 Yes

200,0 32,0 25,5 Yes
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Calculation: Kaavaehdotuksen melumallinnus: yöajan pienitaajuinen melu ulkona   Noise calculation model: Finland Low frequency 8,0 m/s

V Lomarakennus 12

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 55,7 Yes

25,0 64,0 53,1 Yes

31,5 56,0 49,4 Yes

40,0 49,0 45,6 Yes

50,0 44,0 42,8 Yes

63,0 42,0 42,6 No

80,0 40,0 40,9 No

100,0 38,0 38,1 No

125,0 36,0 36,2 No

160,0 34,0 33,2 Yes

200,0 32,0 31,3 Yes

W Lomarakennus 13

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 57,2 Yes

25,0 64,0 54,6 Yes

31,5 56,0 51,0 Yes

40,0 49,0 47,1 Yes

50,0 44,0 44,4 No

63,0 42,0 44,2 No

80,0 40,0 42,5 No

100,0 38,0 39,8 No

125,0 36,0 37,9 No

160,0 34,0 35,0 No

200,0 32,0 33,2 No

X Metsästysmajan rakennuslupa

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 60,9 Yes

25,0 64,0 58,2 Yes

31,5 56,0 54,6 Yes

40,0 49,0 50,8 No

50,0 44,0 48,1 No

63,0 42,0 47,9 No

80,0 40,0 46,2 No

100,0 38,0 43,6 No

125,0 36,0 41,8 No

160,0 34,0 39,1 No

200,0 32,0 37,5 No
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Calculation: Kaavaehdotuksen melumallinnus: yöajan pienitaajuinen melu ulkona   Noise calculation model: Finland Low frequency 8,0 m/s

Y Asuinrakennus 11

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 52,8 Yes

25,0 64,0 50,2 Yes

31,5 56,0 46,5 Yes

40,0 49,0 42,6 Yes

50,0 44,0 39,9 Yes

63,0 42,0 39,6 Yes

80,0 40,0 37,8 Yes

100,0 38,0 35,0 Yes

125,0 36,0 32,9 Yes

160,0 34,0 29,6 Yes

200,0 32,0 27,5 Yes

Z Asuinrakennus 12

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 57,0 Yes

25,0 64,0 54,3 Yes

31,5 56,0 50,7 Yes

40,0 49,0 46,9 Yes

50,0 44,0 44,1 No

63,0 42,0 43,9 No

80,0 40,0 42,2 No

100,0 38,0 39,5 No

125,0 36,0 37,6 No

160,0 34,0 34,6 No

200,0 32,0 32,8 No

AA Asuinrakennus 13

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 54,7 Yes

25,0 64,0 52,1 Yes

31,5 56,0 48,4 Yes

40,0 49,0 44,6 Yes

50,0 44,0 41,8 Yes

63,0 42,0 41,6 Yes

80,0 40,0 39,8 Yes

100,0 38,0 37,0 Yes

125,0 36,0 35,0 Yes

160,0 34,0 31,9 Yes

200,0 32,0 30,0 Yes
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Calculation: Kaavaehdotuksen melumallinnus: yöajan pienitaajuinen melu ulkona   Noise calculation model: Finland Low frequency 8,0 m/s

AB Asuinrakennus 14

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 56,8 Yes

25,0 64,0 54,2 Yes

31,5 56,0 50,5 Yes

40,0 49,0 46,7 Yes

50,0 44,0 43,9 Yes

63,0 42,0 43,7 No

80,0 40,0 42,0 No

100,0 38,0 39,3 No

125,0 36,0 37,4 No

160,0 34,0 34,4 No

200,0 32,0 32,6 No

AC Asuinrakennus 15

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 56,3 Yes

25,0 64,0 53,6 Yes

31,5 56,0 50,0 Yes

40,0 49,0 46,1 Yes

50,0 44,0 43,4 Yes

63,0 42,0 43,2 No

80,0 40,0 41,4 No

100,0 38,0 38,7 No

125,0 36,0 36,8 No

160,0 34,0 33,8 Yes

200,0 32,0 31,9 Yes

AD Asuinrakennus 16

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 54,4 Yes

25,0 64,0 51,8 Yes

31,5 56,0 48,2 Yes

40,0 49,0 44,3 Yes

50,0 44,0 41,5 Yes

63,0 42,0 41,3 Yes

80,0 40,0 39,5 Yes

100,0 38,0 36,7 Yes

125,0 36,0 34,7 Yes

160,0 34,0 31,6 Yes

200,0 32,0 29,6 Yes
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Calculation: Kaavaehdotuksen melumallinnus: yöajan pienitaajuinen melu ulkona   Noise calculation model: Finland Low frequency 8,0 m/s

AE Lomarakennus 14

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 54,8 Yes

25,0 64,0 52,2 Yes

31,5 56,0 48,5 Yes

40,0 49,0 44,7 Yes

50,0 44,0 41,9 Yes

63,0 42,0 41,7 Yes

80,0 40,0 39,9 Yes

100,0 38,0 37,2 Yes

125,0 36,0 35,2 Yes

160,0 34,0 32,1 Yes

200,0 32,0 30,1 Yes

AF Asuinrakennus 17

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 54,7 Yes

25,0 64,0 52,1 Yes

31,5 56,0 48,4 Yes

40,0 49,0 44,6 Yes

50,0 44,0 41,8 Yes

63,0 42,0 41,6 Yes

80,0 40,0 39,8 Yes

100,0 38,0 37,0 Yes

125,0 36,0 35,0 Yes

160,0 34,0 32,0 Yes

200,0 32,0 30,0 Yes

AG Asuinrakennus 18

Sound level

Frequency Demands WTG noise Demands fulfilled ?

[Hz] [dB] [dB]

20,0 74,0 53,9 Yes

25,0 64,0 51,2 Yes

31,5 56,0 47,6 Yes

40,0 49,0 43,7 Yes

50,0 44,0 41,0 Yes

63,0 42,0 40,7 Yes

80,0 40,0 39,0 Yes

100,0 38,0 36,2 Yes

125,0 36,0 34,1 Yes

160,0 34,0 31,0 Yes

200,0 32,0 29,0 Yes
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Liite 5. Pienitaajuisen melun mallinnuksen tulokset taulukossa 

  

Kaista 
(Hz) 

Yöajan 
toimenpideraja-
arvo Leq 1 h 
(dB) 

Mallinnuspiste A Mallinnuspiste B Mallinnuspiste C Mallinnuspiste D Mallinnuspiste E 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

20 74 48,4 56 47,5 55,1 46,4 54 46,2 53,8 47,5 55,1 

25 64 45 53,3 44,1 52,4 43 51,3 42,9 51,2 44,2 52,5 

31,5 56 40,5 49,7 39,6 48,8 38,5 47,7 38,3 47,5 39,7 48,9 

40 49 35,6 45,9 34,6 44,9 33,5 43,8 33,4 43,7 34,7 45 

50 44 31,6 43,1 30,7 42,2 29,6 41,1 29,4 40,9 30,7 42,2 

63 42 29,9 42,9 28,9 41,9 27,8 40,8 27,7 40,7 29 42 

80 40 26,4 41,2 25,4 40,2 24,3 39,1 24,1 38,9 25,5 40,3 

100 38 21,6 38,4 20,6 37,4 19,5 36,3 19,3 36,1 20,7 37,5 

125 36 17,7 36,5 16,6 35,4 15,5 34,3 15,3 34,1 16,8 35,6 

160 34 12,4 33,5 11,3 32,4 10 31,1 9,8 30,9 11,4 32,5 

200 32 8,9 31,7 7,7 30,5 6,3 29,1 6,1 28,9 7,8 30,6 
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Kaista 
(Hz) 

Yöajan 
toimenpideraja-
arvo Leq 1 h 
(dB) 

Mallinnuspiste F Mallinnuspiste G Mallinnuspiste H Mallinnuspiste I Mallinnuspiste J 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

20 74 48,2 55,8 49,2 56,8 48,4 56 49,1 56,7 45,1 52,7 

25 64 44,8 53,1 45,8 54,1 45,1 53,4 45,8 54,1 41,7 50 

31,5 56 40,3 49,5 41,3 50,5 40,6 49,8 41,2 50,4 37,2 46,4 

40 49 35,3 45,6 36,4 46,7 35,6 45,9 36,3 46,6 32,2 42,5 

50 44 31,4 42,9 32,4 43,9 31,6 43,1 32,3 43,8 28,2 39,7 

63 42 29,7 42,7 30,7 43,7 29,9 42,9 30,6 43,6 26,5 39,5 

80 40 26,1 40,9 27,2 42 26,4 41,2 27,1 41,9 22,9 37,7 

100 38 21,4 38,2 22,5 39,3 21,7 38,5 22,4 39,2 18 34,8 

125 36 17,5 36,3 18,6 37,4 17,7 36,5 18,5 37,3 13,9 32,7 

160 34 12,2 33,3 13,4 34,5 12,5 33,6 13,3 34,4 8,4 29,5 

200 32 8,6 31,4 9,9 32,7 8,9 31,7 9,8 32,6 4,5 27,3 
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Kaista 
(Hz) 

Yöajan 
toimenpideraja-
arvo Leq 1 h 
(dB) 

Mallinnuspiste K Mallinnuspiste L Mallinnuspiste M Mallinnuspiste N Mallinnuspiste O 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

20 74 47,5 55,1 48,5 56,1 48,6 56,2 47,7 55,3 48,8 56,4 

25 64 44,2 52,5 45,1 53,4 45,2 53,5 44,4 52,7 45,5 53,8 

31,5 56 39,6 48,8 40,6 49,8 40,7 49,9 39,9 49,1 41 50,2 

40 49 34,7 45 35,6 45,9 35,7 46 34,9 45,2 36 46,3 

50 44 30,7 42,2 31,7 43,2 31,8 43,3 30,9 42,4 32,1 43,6 

63 42 29 42 30 43 30,1 43,1 29,2 42,2 30,4 43,4 

80 40 25,4 40,2 26,4 41,2 26,5 41,3 25,7 40,5 26,8 41,6 

100 38 20,7 37,5 21,7 38,5 21,8 38,6 20,9 37,7 22,1 38,9 

125 36 16,7 35,5 17,8 36,6 17,9 36,7 16,9 35,7 18,2 37 

160 34 11,3 32,4 12,4 33,5 12,6 33,7 11,6 32,7 12,9 34 

200 32 7,7 30,5 8,9 31,7 9 31,8 8 30,8 9,4 32,2 
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Kaista 
(Hz) 

Yöajan 
toimenpideraja-
arvo Leq 1 h 
(dB) 

Mallinnuspiste P Mallinnuspiste Q Mallinnuspiste R Mallinnuspiste S Mallinnuspiste T 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

20 74 48,8 56,4 47,9 55,5 45,1 52,7 42,7 50,3 45,6 53,2 

25 64 45,4 53,7 44,6 52,9 41,7 50 39,3 47,6 42,2 50,5 

31,5 56 40,9 50,1 40 49,2 37,2 46,4 34,8 44 37,7 46,9 

40 49 35,9 46,2 35,1 45,4 32,2 42,5 29,8 40,1 32,7 43 

50 44 32 43,5 31,1 42,6 28,2 39,7 25,8 37,3 28,8 40,3 

63 42 30,3 43,3 29,4 42,4 26,4 39,4 24 37 27 40 

80 40 26,8 41,6 25,9 40,7 22,9 37,7 20,3 35,1 23,4 38,2 

100 38 22 38,8 21,1 37,9 18 34,8 15,4 32,2 18,6 35,4 

125 36 18,1 36,9 17,1 35,9 13,9 32,7 11,1 29,9 14,6 33,4 

160 34 12,8 33,9 11,8 32,9 8,4 29,5 5,3 26,4 9,1 30,2 

200 32 9,3 32,1 8,2 31 4,5 27,3 1,2 24 5,3 28,1 
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Kaista 
(Hz) 

Yöajan 
toimenpideraja-
arvo Leq 1 h 
(dB) 

Mallinnuspiste U Mallinnuspiste V Mallinnuspiste W Mallinnuspiste X Mallinnuspiste Y 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

20 74 43,8 51,4 48,1 55,7 49,6 57,2 53,3 60,9 45,2 52,8 

25 64 40,4 48,7 44,8 53,1 46,3 54,6 49,9 58,2 41,9 50,2 

31,5 56 35,8 45 40,2 49,4 41,8 51 45,4 54,6 37,3 46,5 

40 49 30,9 41,2 35,3 45,6 36,8 47,1 40,5 50,8 32,3 42,6 

50 44 26,9 38,4 31,3 42,8 32,9 44,4 36,6 48,1 28,4 39,9 

63 42 25,1 38,1 29,6 42,6 31,2 44,2 34,9 47,9 26,6 39,6 

80 40 21,5 36,3 26,1 40,9 27,7 42,5 31,4 46,2 23 37,8 

100 38 16,6 33,4 21,3 38,1 23 39,8 26,8 43,6 18,2 35 

125 36 12,4 31,2 17,4 36,2 19,1 37,9 23 41,8 14,1 32,9 

160 34 6,7 27,8 12,1 33,2 13,9 35 18 39,1 8,5 29,6 

200 32 2,7 25,5 8,5 31,3 10,4 33,2 14,7 37,5 4,7 27,5 
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Kaista 
(Hz) 

Yöajan 
toimenpideraja-
arvo Leq 1 h 
(dB) 

Mallinnuspiste Z Mallinnuspiste AA MallinnuspisteAB Mallinnuspiste AC Mallinnuspiste AD 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

20 74 49,4 57 47,1 54,7 49,2 56,8 48,7 56,3 46,8 54,4 

25 64 46 54,3 43,8 52,1 45,9 54,2 45,3 53,6 43,5 51,8 

31,5 56 41,5 50,7 39,2 48,4 41,3 50,5 40,8 50 39 48,2 

40 49 36,6 46,9 34,3 44,6 36,4 46,7 35,8 46,1 34 44,3 

50 44 32,6 44,1 30,3 41,8 32,4 43,9 31,9 43,4 30 41,5 

63 42 30,9 43,9 28,6 41,6 30,7 43,7 30,2 43,2 28,3 41,3 

80 40 27,4 42,2 25 39,8 27,2 42 26,6 41,4 24,7 39,5 

100 38 22,7 39,5 20,2 37 22,5 39,3 21,9 38,7 19,9 36,7 

125 36 18,8 37,6 16,2 35 18,6 37,4 18 36,8 15,9 34,7 

160 34 13,5 34,6 10,8 31,9 13,3 34,4 12,7 33,8 10,5 31,6 

200 32 10 32,8 7,2 30 9,8 32,6 9,1 31,9 6,8 29,6 
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Kaista 
(Hz) 

Yöajan 
toimenpideraja-
arvo Leq 1 h 
(dB) 

Mallinnuspiste AE Mallinnuspiste AF Mallinnuspiste AG 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

Äänitaso 
sisällä 

Äänitaso 
ulkona 

20 74 47,2 54,8 47,1 54,7 46,3 53,9 

25 64 43,9 52,2 43,8 52,1 42,9 51,2 

31,5 56 39,3 48,5 39,2 48,4 38,4 47,6 

40 49 34,4 44,7 34,3 44,6 33,4 43,7 

50 44 30,4 41,9 30,3 41,8 29,5 41 

63 42 28,7 41,7 28,6 41,6 27,7 40,7 

80 40 25,1 39,9 25 39,8 24,2 39 

100 38 20,4 37,2 20,2 37 19,4 36,2 

125 36 16,4 35,2 16,2 35 15,3 34,1 

160 34 11 32,1 10,9 32 9,9 31 

200 32 7,3 30,1 7,2 30 6,2 29 
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